	Vybavení vozidel hasicími přístroji

	a)
	Každá dopravní jednotka musí být vybavena alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem pro třídy hořlavosti A, B, a C s obsahem nejméně 2 kg suchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasicí látky) vhodným pro hašení požáru motoru nebo kabiny dopravní jednotky;

	b) 
	Dodatečně se vyžaduje vybavení:

	-
	pro dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti větší než 7,5 tuny jedním nebo více přenosnými hasicími přístroji pro třídy hořlavosti A, B a C s celkovým obsahem nejméně 12 kg suchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasicí látky), z nichž alespoň jeden musí mít obsah nejméně 6 kg;

	-
	pro dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti větší než 3,5 tuny, nejvýše však 7,5 tuny, jedním nebo více přenosnými hasicími přístroji pro třídy hořlavosti A, B a C s celkovým obsahem nejméně 8 kg suchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasicí látky), z nichž alespoň jeden musí mít obsah nejméně 6 kg;

	-
	pro dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nejvýše 3,5 tuny jedním nebo více přenosnými hasicími přístroji pro třídy hořlavosti a, B a C s celkovým obsahem nejméně 4 kg suchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasicí látky);

	c) 
	Obsah hasicího přístroje (hasicích přístrojů) vyžadovaných pod písmenem (a) může být odečten od nejnižšího celkového obsahu hasicích přístrojů vyžadovaného pod písmenem (b).

	 

	Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci podle pododdílu 1.1.3.6 (podlimitní přeprava) musí být vybaveny jedním přenosným hasicím přístrojem pro třídy hořlavosti A, B a C s obsahem nejméně 2 kg suchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasicí látky).

Dopravní jednotky vybavené hasicími přístroji podle verze Dohody ADR 2001 mohou být dále používány až do 31.prosince 2007. 

Vybavení vozidel hasicími přístroji je shrnuto v následující tabulce:


	CELKOVÁ HMOTNOST DOPRAVNÍ JEDNOTKY
	DO 31.12. 2007
(dle dohody ADR z roku 2001)
	OD 1.1. 2008
(dle dohody ADR 
platné od roku 2003)

	do 3,5 t
	2 + 2 kg
	2 + 4 kg

	3,5 – 7,5 t
	2 + 6 kg
	2 + 6 + 2 kg 

	nad 7,5 t
	2 + 6 kg
	2 + 6 + 6 kg 


 

